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Présentation d'un système de temps-réel

Un système Temps-Réel est un programme (ou un ensemble de programmes) permettant un dialogue avec un utilisateur. 
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TEMPS REEL = DIALOGUE UTILISATEUR
Son role est de superviser des programmes générant des entrées-sorties sur terminal (écran, imprimante, ou terminal particulier).
Il est aussi appelé MONITEUR TEMPS REEL. 

Caractéristiques d'un traitement temps-réel :

Un traitement Temps-Réel est : 

· Non planifiable : son exécution est demandée par l'utilisateur, il n'y a donc pas de préparation informatique possible. Il est aléatoire. 

· Lent : il dépend des performances de transmission, du temps de réflexion et de saisie, des temps d'attente dus aux blocages, et du taux d'erreur de saisie. 

· Dangereux : il y a partage des ressources; Les programmes cohabitent dans le même espace mémoire et accèdent aux mêmes fichiers. De plus, à un instant donné, deux utilisateurs peuvent exécuter le même programme. 

Les ressources partagées en Temps-Réel sont : 

· La mémoire ; 

· Les programmes ; 

· Les fichiers. 

Présentation de CICS : 

Généralités : 

CICS : Customer Information Control System, est un moniteur Temps-Réel, mis au point par IBM® (1ère version en 1972).

C'est une interface entre le système d'exploitation, et les programmes d'application.

CICS est constitué d'un ensemble de modules de gestion et de tables, permettant de définir et de contrôler les ressources de son environnement.

Un Module = 

· une table associée 

· Une gestion d'objets de même nature 

Implantation de CICS :
· CICS doit être installé dans un espace PRIORITAIRE, afin d'attribuer les meilleurs temps de réponse aux utilisateurs. 

· Il travaille en MULTI-TASKING, c'est à dire que plusieurs programmes s'exécutent en parallèle dans le même espace. 

· CICS peut être implanté dans plusieurs espaces. 

Le Vocabulaire de CICS
	Objet CICS
	C'est une ressource accédée sous CICS, et décrite dans une Table de CICS. Un objet CICS peut être mis 'ENABLED' accessible sous CICS, ou 'DISABLED' inaccessible sous CICS.

	Programme d'application (PA)
	C'est un programme exécutable (phase), stockée en bibliothèque CICS.
Il contient des instructions de base, et des instructions d'appel à CICS.
Il est identifié par un nom de 1 à 8 caractères. C'est un OBJET CICS, décrit dans la table des programmes, mais son nom est inconnu de l'utilisateur.

	Transaction Système (TS)
	C'est un ensemble de programmes d'application formant un tout logique. Elle est identifiée par un nom de 1 à 4 caractères, le CODE TRANSACTION. C'est un OBJET CICS, décrit dans la table des transactions.
En tapant son code à l'écran, l'utilisateur provoque automatiquement, le chargement et l'exécution du premier programme d'application de la transaction.

	Tâche (Task)
	C'est une Transaction active, dont un des programmes est en train de s'exécuter.
C'est en général une transaction liée à un Terminal.
Si ce n'est pas le cas, elle est alors appelée tâche aveugle.
Elle est connue de CICS, et est identifiée par un CODE TRANSACTION et un CODE TERMINAL.

	
	

	Transaction Utilisateur (TU)
	C'est un traitement vu du coté utilisateur, un ensemble de transactions système. Elle est identifiée par le code transaction de la première transaction du traitement. Ce n'est pas un objet CICS, et elle est complètement inconnue de CICS.

	Multi-tasking
	CICS gère le MULTI-TASKING, c'est à dire qu'il gère le partage de la mémoire entre les différentes tàches actives à un instant donné.
Il ne fait aucun controle sur les accès mémoire.

	Conversationnel
	Une tâche est dite conversationnelle, si elle est dialogante, c'est à dire : 
Tâche 1  :  


  Envoi d'une question à l'utilisateur  

  Attente de la réponse de l'utilisateur 

  Lecture de la réponse de l'utilisateur 

Pendant le temps de réflexion de l'utilisateur, le temps de saisie de l'utilisateur et le temps de transmission, la tâche est SUSPENDUE.
Une tâche suspendue est une tâche active en mémoire, mais en attente sur une ressource. Pseudo-Conversationnel  Faire du pseudo-conversationnel, c'est faire un dialogue, avec changement de tâche entre l'envoi de la question, et la demande de la réponse, c'est à dire : 

Tâche 1 : 

  Envoi d'une question à l'utilisateur 

  Fin de la Tâche 1 

  Attente de la réponse de l'utilisateur 

Tâche 2 : 

  Lecture de la réponse de l'utilisateur. (Tâche 2 est activée après transmission) 

Pendant le temps de réflexion de l'utilisateur, le temps de saisie de l'utilisateur, et le temps de transmission, il n'y a pas de tâche active.

--> Gain de place en mémoire, mais temps de réponse moins performant.

	Les composants 


	KCP


Présentation : 

	  KCP 
	tasK Control Program 
Le KCP est le gestionnaire des tâches. 

	PCT 
	Program Control Table
La PCT est la table contenant la description de toutes les transactions accessibles sous CICS.


Le KCP a 2 rôles : 

· Création d'une Tâche 

· Gestion du Multi-tasking 

Création d'une tâche :

Le KCP prend la main à chaque appel de transaction, pour créer une TÂCHE. L'appel d'une transaction s'effectue de façon automatique en entrant son code à l'écran, ou par un programme d'une autre transaction.

Pour créer une tâche, le KCP doit :
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	Consulter la PCT : 
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	Le code transaction doit y être cité ;
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	Le statut de la transaction doit être 'ENABLED' ;
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	Le nom du 1er programme doit y être cité.
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	Réserver la TCA (Task Control Area).  
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La TCA contient :
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Nom de la tâche = code transaction (EIBTRNID)
+ le code terminal (EIBTRMID)
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Priorité de la tâche = Priorité Transaction
+ Priorité Terminal + Priorité Utilisateur.
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Pointeurs sur l'environnement de la tâche.
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	Appeler le gestionnaire des programmes en lui passant le nom du premier programme associé à la tâche.


Gestion du Multi-Tasking : 

Le KCP prend la main à chaque instruction d'appel à un module CICS, et ce pour gérer le DISPATCHING. Il donne la main à la tâche la plus prioritaire en attente d'exécution.

Si une tâche garde la main trop longtemps, sans rendre la main au KCP, celui-ci cancelle automatiquement en ABEND AICA.

Lorsqu'une tâche est interrompue, le KCP génère un message contenant un code retour d'ABEND sur 4 caractères, identifiant le type de l'erreur.

Contenu du KCP : 

· Code transaction (1 à 4 caractères) 

· Touche fonction associée 

· Nom du premier programme de la transaction (1 à 8 caractères) 

· Priorité de la transaction (1 à 255) 

· Etat de la transaction : ENABLED ou DISABLED 

· Classe de la transaction (1 à 10) 

· DTIMOUT : Temps d'attente maximum en cas de blocage croisé. Lorsque le temps imparti est atteint, le KCP génère un ABEND AKCS. 

· RTIMOUT : Temps d'attente maximum en conversationnel. Lorsque le temps imparti est atteint, le KCP génère un ABEND AKCT. 

· Paramètres de sécurité 

	PCP


Présentation :
	· PCP 
	Program Control Program 
Le PCP est le gestionnaire des Programmes d'Application. 

	· PPT 
	Program Processing Table
La PPT est la table contenant la description de tous les programrr accessibles sous CICS.


Le PCP gère les programmes :

· Lors de l'appel du programme ; 

· Lors de la fin du programme. 

Appel d'un Programme Application :
Le PCP prend la main à chaque appel de programme.
L'appel d'un programme d'application s'effectue automatiquement en début de tâche (cité en PPT), ou par un autre programme (instruction CICS).

Pour charger un programme, le PCP doit :
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	Consulter la PPT :  

· Le nom du programme doit y être cité ; 

· Le statut du programme doit être 'ENABLED'

Tout autre cas, provoque : 

· En cas de programme de début de tâche, un envoi message à l'utilisateur par le PCP, spécifiant que la tâche ne peut être créée. 

· En cas de programme appelé par un autre, un envoi d'un code retour au programme appelant. 

	[image: image13.png]



	Si le programme n'est pas en mémoire (adresse mémoire = low-value) : Chargement du programme à partir de la bibliothèque. 
Initialisation de l'adresse mémoire en PPT.
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	Si le programme est en mémoire : Pas de rechargement.


Ceci permet le MULTI-THREADING : un programme n'est chargé qu'une fois en mémoire, quel que soit le nombre d'utilisateurs.

Exemple :
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Un utilisateur, sur le poste TER1 exécute la transaction MA1, et en même temps, un autre utilisateur sur le poste TER2 exécute la même transaction MA1.

En mémoire, CICS crée alors 2 tâches : MA1TER1 et MA1TER2

Fin d'un Programme d'application :
La fin d'un Programme d'Application est demandée par une instruction dans programme.
La partie active est conservée en mémoire, ce qui évitera son chargement en cas de rappel du même programme.

Contenu de la Table PPT :
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	Nom du programme (1 à 8 caractères)
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	Langage de programmation : 

· Assembleur ; 

· Cobol ; 

· PLI ; 

· Gap 
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	Etat du programme ENABLED (exécutable)
DISABLED (non exécutable)
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	Résident ou non
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	Paramètres de sécurité 
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	Paramètres dynamiques (initialisés en cours de session CICS)
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	Adresse Bibliothèque
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	Adresse Mémoire

	
	

	TCP


Présentation :
	· TCP 
	Terminal Control Program, 
Le TCP est le gestionnaire des Terminaux. 

	· TCT 
	Terminal Control Table
La TCT est la table contenant la description de tous les terminaux accessibles sous CICS.


Le TCP : 
· gère les entrées-sorties terminaux. 

· est un intermédiaire entre le programme d'application et le gestionnaire des télétransmissions VTAM (VTAM : Virtual Telecommunications Access Method) 

Gestion avec VTAM :
VTAM ne réside pas dans le même espace mémoire que CICS, il occupe un espace et est indépendant de toute application.

Il gère l'ensemble des terminaux, ce qui permet d'accéder à n'importe quel CICS à partir de n'importe quel terminal.

Il suffit pour cela, que :

· Le terminal soit décrit dans VTAM ; 

· CICS soit décrit dans VTAM. 

VTAM crée une session entre un terminal et CICS à la demande de l'utilisateur (SESSION VTAM : liaison établie entre un terminal et CICS).

Le TCP prend la main à chaque instruction d'envoi de messages au terminal.
Par contre, avec VTAM, le POLLING et l'ADDRESSING ne sont plus gérés par CICS (TCP), mais par VTAM.

Doivent être décrits en TCT :
· Les terminaux accessibles par ce CICS ; 

· L'état de ces terminaux étant gérés par commandes pupitre CICS.

Doivent être décrits dans VTAM :
· Tous les terminaux ; 

· Toutes les lignes ; 

· Tous les controleurs.
L'état de ces objets est géré par commandes pupitre VTAM. 

Un terminal est donc décrit dans VTAM et dans CICS (TCT). Le pupitreur peut intervenir sur les 2 descriptions.
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TERM1 / 2 / 3 et 4 appartiennent à VTAM. Ils peuvent accéder au CICS car ils sont définis dans la TCT du CICS.

Contenu de la Table TCT :
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	Code terminal (4 caractères)
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	Méthode d'accès associée : VTAM
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	Adresse VTAM (NETNAME : 1 à 8 caractères)
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	Type du terminal  : 

· LUTYPE2 = 3270 écran 

· LUTYPE3 = 3270P imprimante 
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	Priorité du terminal (0 à 255)
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	Taille de la TIOA (Terminal Input Output Area), Zone d'entrée-sortie associée à ce terminal.
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	Etat du terminal : 

· Transaction : permet l'exécution de tâches ; 

· Receive permet la réception de messages routés ; 

· Transceive : Transaction + Receive 

· Out service ou In service 
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	Description physique du terminal : 

· Taille de la page (lignes,colonnes) (24,80) ; 

· Codification (ASCII-7, ASCII-8 ....) ; 

· Alarme ; 

· Attributs étendus ; 

· Hilight (reverse-vidéo, soulignement, ...) ; 

· Lightpen ; 

· Couleurs..... 
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	Paramètres de sécurité

	FCP


Présentation :
	· FCP 
	File Control Program 
Le FCP est le gestionnaire des fichiers permanents. 

	· FCT 
	File Control Table
La FCT est la table contenant la description de tous les fichiers accessibles sous CICS.


Le FCP est un intermédiaire entre le programme d'application et la méthode d'accès aux fichiers.

Les fichiers permanents accessibles sous CICS sont organisés en :

· VSAM (Virtual Storage Access Method) ; 

· ISAM (Indexed Sequential Access Method) ; 

· DAM (Direct Access Method). 

VSAM est la méthode la plus utilisée, avec les sous-organisations :

· KSDS (Key Sequenced Data Set) ; 

· ESDS (Entry Sequential Data Set) ; 

· RRDS (Relative Record Data Set). 

Appel au FCP :

Le FCP prend la main à chaque instruction d'entrée-sortie sur un fichier, pour :
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	Consulter la FCT  

· Le nom du fichier doit y être cité ; 

· Le statut du fichier doit être 'ENABLED' ; 

· Tout autre cas, provoque l'envoi d'un code retour au programme appelant. 
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	Réserver la zone d'entrée-sortie du fichier associée à une tâche.
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	Appeler la méthode d'accès en lui transmettant l'opération demandée par le programme d'application.


Remarques : Ouvrir un fichier, c'est réserver en mémoire tous ses buffers d'entrée-sortie. Les fichiers ouverts systématiquement au démarrage de CICS, prennent donc de la place mémoire ; En MVS® les buffers sont réservés dans le subpool 0, zone taillée dynamiquement en fonction des besoins.

Contenu de la Table FCT :
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	Nom du fichier (1 à 8 caractères) DDNAME <> DSNAME
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	Etat du fichier : 

· ENABLED (accessible sous CICS) ; 

· DISABLED (non accessible). 
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	Ouverture automatique en début de session CICS, ou non.
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	Possibilités de traitement sous CICS : 

· accès en lecture ; 

· accès en mise à jour ; 

· accès en création ; 

· accès en browsing ; 

· accès en suppression. 
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	Définition des buffers d'entrée-sortie : 

· nombre de CI de données ; 

· nombre de CI d' index (KSDS) 
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	Paramètres de sécurité.


	TDP


Présentation :
	· TDP 
	Transient Data Program 
Le TDP est le gestionnaire des fichiers transitoires : les QTD. 

	· DCT 
	Destination Control Table
La DCT est la table contenant la description de tous les fichiers transitoires accessibles sous CICS.


Ces fichiers sont appelés les QTD : Queue Transient Data.

Il existe deux sortes de QTD :

· QTD EXTRA PARTITION : Fichier organisé en SAM , permettant de
passer des informations entre le BATCH et CICS. 

· QTD INTRA PARTITION : Fichier séquentiel interne à CICS,
permettant de passer des informations entre deux programmes d'application. Les QTD INTRA sont regroupées sur un même fichier VSAM : DFHINTRA (MVS®).
Le TDP construit pour chaque QTD, des pointeurs en mémoire identifiant les enregistrements lui appartenant sur le DFHINTRA. 

Contenu de la Table DCT :
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	Nom du fichier (4 caractères) ;
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	Type du fichier : 

· EXTRA 

· INTRA 
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	Etat du fichier : 

· ENABLED (accessible sous CICS) 

· DISABLED (non accessible) 
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	Ouverture automatique en début de session CICS, ou non (pour QTD
EXTRA).
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	Paramètres de sécurité.

	

	

	TSP


Présentation :
	· TSP 
	Temporary Storage Program 
Le TSP est le gestionnaire des fichiers temporaires : les QTS. 

	· TST 
	Temporary Storage Table
La TST n'est nécessaire que pour les QTS backoutables, c'est à dire, susceptibles d'être restorées en cas de problèmes.
Sinon, les QTS sont créées au fur et à mesure des besoins, et ne doivent pas être prédéfinies.
QTS Queue Temporary Storage.


Il existe deux sortes de QTS :
· QTS MAIN : Fichier stocké en mémoire, permettant de passer de informations entre deux programmes d'application. 

· QTS AUXILIARY : Fichier interne à CICS, permettant de passer des informations entre deux programmes d'application.  Les QTS AUXILIARY sont regroupées sur un même fichier VSAM : le DFHTEMP. 

Le TSP construit pour chaque QTS, des pointeurs en mémoire identifiant les enregistrements lui appartenant sur le DFHTEMP.

	JCP


Contenu de la table JCT :
· Numéro du journal :de 01 à 99, un journal est connu de CICS par son numéro. 

· Type du volume fichier : 

· un  domaine disque ; 

· deux domaines disque ; 

· un volume bande ; 

· deux volumes bande. 

· Ouverture automatique en début de session CICS, ou non. 

· Description du fichier : 

· label standard ; 

· taille des buffers... 

· Paramètres de sécurité. 

Remarques : 

Lorsqu'un journal est assigné à deux domaines, ils sont alors utilisés en alterné.

	BMS


Présentation :
	· BMS 
	Basic Mapping Support 
BMS est le gestionnaire des messages formattés (MAP). 

	· PPT 
	Program Processing Table
La PPT est la table contenant la description de tous les dessins d'écrans accessibles sous CICS (MAPs).


Une map est le formattage pré-établi de tout ou d'une partie d'écran. BMS est un intermédiaire supplémentaire entre le programme d'application et le TCP.

BMS prend la main à chaque demande d'envoi de MAP par un programme, et ce pour formatter le message avant de le transmettre au TCP.

Le TCP s'occupera de la transmission en relation avec la méthode de télécommunication (VTAM ou BTAM).

BMS permet de gérer :

· le MAPPING, dialogue entre le programme d'application et l'utilisateur, par l'intermédiaire de MAPS. 

· le PAGING, consultation d'informations dont le volume dépasse un écran. 

· le ROUTING, envoi de messages à d'autres utilisateurs. 

	SCP


Présentation :
	· SCP 
	Storage Control Program 
Le SCP est le gestionnaire de la mémoire.
SCP n'a pas de table associée, mais accède une zone mémoire : la CSA) 

	· CSA 
	Common System Area
La CSA est la zone contenant l'adresse mémoire de toutes les tables et de tous les modules CICS.


Le SCP est appelé par tous les autres modules de CICS, et par les programmes d'application, à chaque fois qu'ils ont besoin de place mémoire.

Compression mémoire :
Le SCP gère la compression de la mémoire CICS, lorsqu'il y a demande d'une zone qu'il ne peut pas acquérir.

· Toute demande d'initialisation de tâche est mise en attente. 

· SCP libère de la mémoire tous les programmes chargés en mémoire, qui ne sont pointés par aucun utilisateur. 

· SCP réorganise la mémoire avec les programmes non libérés, quand la place libérée est suffisante : FIN de COMPRESSION (sur les premières version de CICS, si la mémoire n'était pas libérée, on avait un SHORT ON STORAGE puis un CICS UNDER STRESS). 

"SHORT ON STORAGE" : WAIT de CICS (pour infos car cela n'existe plus avec les nouvelles versions CICS)
· Toute demande d'initialisation de tâche est mise en attente ; 

· SCP va mordre sur l'espace mémoire de sécurité (cushion), pour acquérir la zone mémoire demandée ; 

· Le SCP continue à libérer les programmes, dès qu'ils ne sont plus pointés par un utilisateur ; 

· Si les pages de sécurité ne sont pas retrouvées au bout d'un temps limite d'attente, le SCP cancelle toutes les tâches déclarées dans la PCT avec le paramètre SPURGE = YES ; 

· Si la place n'est toujours pas récupérée 
ENGORGEMENT de CICS (SYSTEM STRESS),
WAIT complet de CICS. 

	Confidentialité de CICS


La SNT 

	  SNT
	Sign-oN Table, table contenant la description des utilisateurs CICS. Par défaut, il n'y a pas de confidentialité dans CICS, c'est à dire que tout utilisateur peut exécuter tous traitements.

	 
	Le fait de permettre à un utilisateur de s'identifier comme étant un opérateur précis, va permettre la mise en place d'une protection.

	 
	au niveau des traitements (transactions) ;

	 
	au niveau des ressources (fichiers, programmes ...)

	

	Après connection à CICS, l'opérateur peut ne pas demander à s'identifier comme étant un utilisateur particulier :

	 
	Il a accès à tous les traitements dits "ouverts".

	 
	Il a accès à toutes les ressources dites 'publiques".

	 
	Tout accès demandé à un objet CICS protégé sera refusé.

	

	Après connection à CICS, l'opérateur peut demander à s'identifier (CSSN) comme étant un utilisateur particulier :

	 
	Il a accès à tous les traitements dits 'ouverts'.

	 
	Il a accès à toutes les ressources dites 'publiques'.

	 
	Il a accès à certains traitements protégés.

	
	Il a accès à certaines ressources protégées.

	 
	Permet de protéger les objets CICS en fonction du type de l'utilisateur.


Contenu de la SNT
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	Nom de l'opérateur (1 à 20 caractères).
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	Mot de passe (1 à 4 caractères).
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	Priorité de l'opérateur (O à 255).
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	Classe de l'opérateur (1 à 24), utilisée en programmation.
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	Identifieur de l'opérateur (3 caractères), utilisé en programmation.
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	SCTYKEY Liste des codes sécurité transaction (1,2,....,64).
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	RSLKEY Liste des codes sécurité ressource (1,2,..... 24).


Sécurité transaction
Une transaction possède un code sécurité en PCT : TRANSEC=nn , nn varie de 1 à 64. 

Lorsqu'un utilisateur demande à exécuter une transaction, le KCP vérifie qu'il soit habilité à le faire, c'est à dire qu'il vérifie si le code TRANSEC est cité en SNT.
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	TRANSEC=1 Code ouvert à tout utilisateur, qu'il se soit signé sous CICS ou non.
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	TRANSEC=2 à 64 Traitement accessible uniquement aux utilisateurs identifiés sous CICS, ayant ce code cité dans la liste des codes sécurité transaction en SNT.


Sécurité Ressource
Tout objet CICS possède un code sécurité : RSL=nn/PUBLIC, nn varie de 0 à 24. Une transaction possède un code de demande de protection ressource :
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	RSLC=YES/NO : (Ressource Security Level Control, en PCT)Lorsqu'un utilisateur demande à accéder un objet CICS, le KCP vérifie qu'il soit habilité à le faire. 
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	Si la transaction est RSLC=NO, il n'y a pas de protection ressource, c'est à dire qu'elle accède tous les objets CICS sans vérification.
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	Si la transaction est RSLC=YES, il y a une protection ressource : 
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RSL=O code fermé, objet non accessible.
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RSL=PUBLIC code ouvert à tout utilisateur, qu'il se soit signé sous CICS ou non.
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RSL=L à 24 ressource accessible uniquement aux utilisateurs identifiés sous CICS, ayant ce code cité dans la liste des codes sécurité ressource en SNT.




	SIP


Présentation :
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	SIP



	
	System Initialization Program 
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SIT


	System Initialization Table contient la liste de tout les programmes et tables de CICS à charger.


Le choix du paramètrage de CICS, se fait systématiquement à chaque type de démarrage, par le 'DFHSIP' (System Initialisation Program) dans la table 'DFHSIT' (System Initialisation Table). 

La 'SIT' contient donc les informations différenciant un CICS d'un autre : 

Paramètres généraux 

· Compteurs de temps... 

Versions des programmes CICS : 

· XCP=YES / XCP=zz / XCP=NO ; 

· XCP=YES : nom du programme par défaut, 'DFHXCP ' ; 

· XCP=zz   : nom du programme suffixé, 'DFHXCPzz'. 

· XCP=NO fonction non supportée.

Exemple FCP=NO, pas d'accès au fichier VSAM autorisé sous CICS. 

Versions des tables CICS : 

· XCT=YES / XCT=yy / XCT=NO / XCT=(YES/yy,COLD) ; 

· XCT=YES nom de la table par défaut, 'DFHXCT ' ; 

· XCT=yy nom de la table suffixé, 'DFHXCTyy' ; 

· XCT=NO pas de table de description pour cet objet CICS. 

· XCT=(YES/yy,COLD), est utilisé pour un 'démarrage partiel'. En
START=WARM, ou en START=EMER, les tables codées 'COLD' seront rechargées à partir de la bibliothèque, et non pas à partir du 'Restart Data Set'.

Exemple : FCT=NO, pas de table de fichiers permanents. 

	 Les commandes


	Manipulation commandes


Pupitre MVS® 

F nomjob,cxxxx p1 p2 

L'accès aux commandes CICS sur une console MVS®, est possible par l'intermédiaire de la commande "modify" / "f" de MVS®. 

nomjob  : nom du job de lancement de CICS. 
Toute commande CICS doit être précédée de 'f nomjob,'. 

Exemple : f CICSjob , cssn name=nom , ps=mot-passe

Certaines commandes CICS (CEMT) habituellement gérée par l'interpréteur de commandes, ne sont plus interactives sur la console pupitre.

	Envoi de messages


Envoi de message à des utilisateurs 

	CMSG
	MSG=’message’
	

	
	ROUTE=
	(ter1,ter2,ter3,…),

	
	
	ter1,

	
	
	ALL

	
	SEND
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	MSG='message' : texte du message à envoyer. (msg= est facultatif)
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	ROUTE=ter1 : nom CICS des termin aux récepteurs du message.
ROUTE=all : envoi du message à tous les terminaux de la TCT.


les paramètres sont séparés par des ',' sans espace.
ROUTE peut s'abréger en R et SEND en S.

Le message apparaît à l'écran, dès que le terminal n'est plus associé à une tâche.
Le message est conservé, si ce terminal est en session avec une autre application, et sera affiché dès qu'il sera sous le controle de CICS.
CSMG provoque un effacement complet de l'écran avant l'affichage.

Envoi d'un message à la console pupitre 

	CTWO
	'message'


	[image: image67.png]



	'message' : texte du message à envoyer.


Le pupitreur reçoit alors le message sur la console, ainsi que le code du terminal CICS émetteur.

	Les commandes MASTER TERMINAL


Les commandes master terminal CEMT et CSMT, sont des transactions fournies par IBM®, permettant de mettre à jour dynamiquement les tables de définition des ressources CICS. 

Elles sont destinées à l'usage du 'pupitreur réseau', du 'programmeur système', et éventuellement du 'programmeur d'application'. 

CSMT et CEMT ont les mêmes fonctions et peuvent être utilisées indifférement. 

	[image: image68.png]



	CSMT est plus ancienne, et son format est plus lourd à manipuler. de plus, IBM® ne lui apporte plus aucune évolution, il est donc conseillé d'utiliser CEMT  [image: image69.wmf](nous         ne détaillerons pas cette commande ici)

.
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	CEMT est gérée par l'interpréteur de commandes, c'est à dire que sa gestion est interactive à l'écran. son format est plus simple et plus facile à manipuler.

	Format de la commande CEMT


CEMT prim mot1 mot2 mot3(valeur) 

Les paramètres sont séparés par au moins un espace.
L'interpréteur affiche toutes les possibilités de commandes à chaque niveau de paramètres, ce qui n'oblige pas à connaître tous les paramètres d'une commande. l'ordre des paramètres est indifférent, car ils sont nominatifs. 
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Les mots-clés ont un format générique, par exemple : 

terminal = termina = termin = term = ter 

	PRIM
	indique la fonction requise par CEMT
	

	
	INQUIRE
	Affichage d'une information, pris par défaut.

	
	SET
	Modification d'un objet ou d'une liste d'objets.

	
	PERFORM
	Arrêt ou dump de CICS


Les valeurs des informations doivent être exprimées entre parenthèses. 

Exemple : mot3(valeur) 

Ces valeurs peuvent également être utilisées d'une facon générique : 

	FILE(vsam1)
	Fichier de nom 'vsam1'

	FILE(vsam*)
	Tous les fichiers commençant par 'vsam' vsam1','vsam2','vsamcli.......

	FILE(vsam+)
	Tous les fichiers de 5 caractères, commençant par 'vsam' : 'vsam1', 'vsam2'...

	FILE(*vsam*)
	Tous les fichiers contenant la chaîne 'vsam' 'fourvsam','vsami','vsamn','vsamcli'.....

	FILE(*)
	Tous les fichiers

	FILE all
	Tous les fichiers


CEMT nous permet d'effectuer plusieurs modifications par la même commande.


Exemple : CEMT S TER(FO1A) INS PRI(255) ... 

· mise en service du terminal FO1A 

· changement de sa priorité 255... 

CEMT est géré par l'interpréteur de commandes, gràce à des touches de fonction. 

· PF1   : Help, visualise les attributs des touches de fonction. 

· PF3   : End, sortie de la transaction CEMT. 

· PF7   : scroll backward half, retour arrière d'un demi-écran. 

· PF8   : scroll forward half, avance d'un demi-écran. 

· PF9   : expand message, visualise les messages d'erreur en attente. 

· PF10 : scroll backward, retour arrière d'un écran. 

· PF11 : scroll forward, avance d'un écran. 

Modification des possibilité de traitement 

	CEMT
	S
	FILE
	(nom1,nom2)
	REA/NOR

	
	
	
	ALL
	UPD/NOU

	
	
	
	
	ADD/NOA

	
	
	
	
	BRO/NOB

	
	
	
	
	DEL/NOD


	REA 
	Fichiers accédés en lecture

	UPD 
	Fichiers accédés en mise à jour

	ADD 
	Fichiers accédés en ajout

	BROW 
	Fichiers accédés en browsing

	DEL 
	Fichiers accédés en suppression


	Gestion de la TCT

	


	CEMT
	I
	TER
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Affiche pour les terminaux VTAM :
	TER(TTTT) 
	Code terminal, nom de ce terminal sous CICS

	TRA(xxxx) 
	Code transaction associé, si une tâche est active sur ce terminal

	PRI(nnn) 
	PRIorité du terminal, de 0 -a 255 (255 étant plus prioritaire)

	PAG
AUT 
	PAGe, paramètres de paging BMS (programmation),
AUTopage, 
PAGe pour un écran, auto pour une imprimante.

	INS
OUT 
	INService : possibilité de session avec CICS
OUTservice : interdit la session avec CICS

	TTI 
	Terminal Transaction Initialisation, permet l'exécution de transactions.

	ATI 
	Automatic Transaction Initialisation, permet la réception des messages.

	NETNAME 
	Nom du terminal sous VTAM.

	ACQ 
	ACQuired, en session avec CICS

	REL 
	RELeased, pas en session avec CICS

	CRE 
	Acquisition automatique de ce terminal sous CICS, en cas de message routé, dès la fin de sa session avec une autre application

	NOCRE 
	Pas d'acquisition automatique dans ce cas-là


Affichage d'une liste de terminaux en fonction de leurs caractéristiques 

	CEMT
	I
	TERM
	NET(nom VTAM)

	
	
	
	TRAN(code transaction)

	
	
	
	PRI(nnn)

	
	
	
	PAGE / AUTO

	
	
	
	INS / OUT

	
	
	
	ATI / NOATI

	
	
	
	TTI / NOTTI

	
	
	
	ACQ / REL

	
	
	
	CRE / NOCRE
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	  TRAN(code TS) 
	Liste les terminaux associés en exécution à cette
transaction

	PRIority(nnn) 
	Liste les terminaux de priorité 'nnn'

	PAGE / AUTO 
	Liste des terminaux en mode PAGE ou AUTOPAGE

	INS / OUT 
	Liste des terminaux en service ou hors service

	ATI / NOATI 
	Liste des terminaux en mode RECEIVE ou non

	TTI / NOTTI 
	Liste des terminaux en mode TRANSACTION ou non

	ACQ / REL 
	Liste des terminaux en session sous CICS ou non

	CRE / NOCRE 
	Liste des terminaux pouvant etre acquis en cas de messages routés


Modification de la priorité 

	CEMT
	S
	TERM(noms)
	PRI(nnn)

	
	
	NET(nom VTAM)
	

	
	
	ALL
	


	nnn 
	Priorité d'un terminal de 0 à 255 , (O étant la moins prioritaire, 255 la plus prioritaire)


Modification des paramètres de PAGING (Programmation) 

	CEMT
	S
	TERM
	(noms)
	PAG

	 
	 
	NET
	(nom VTAM)
	AUTO

	 
	 
	
	ALL
	 


	PAGE 
	Pour un écran

	AUTOPAGE 
	Pour une imprimante


ABEND d'une tâche associée à un terminal 

	CEMT
	S
	TERM
	(noms)
	PUR

	
	
	NET
	(nom VTAM)
	FOR

	
	
	ALL
	
	


L'ABEND d'une tâche est nécessaire lorsque la tâche boucle. 

	PURGE 
	ABEND de la tâche en cours associée au terminal précisé. PURGE n'est pris en compte que si les données modifiées par cette tâche peuvent être restaurées, (c'est à dire qu'elles doivent être déclarées protégées).

	FORCEPURGE 
	ABEND de la tâche en cours associée au terminal précisé, est pris en compte dans tous les cas, que les données modifiées par cette tâche, soient protégées ou non.


L'abend d'une tâche peut être différé (DEFERRED), si la tâche est suspendue (exemple : en attente sur un RECEIVE). Elle sera cancelée
dès que la tâche réceptionne la réponse de l'utilisateur. 

	Un 'ABEND' demandé par commande pupitre, génère toujours : 'ABEND ATCH’


Changement de l'état de service d'un terminal 
	CEMT
	S
	TERM(noms)
	INS

	
	
	NET(nom VTAM)
	OUT

	
	
	ALL
	


	INService  
	Un terminal en service sous CICS, peut être acquis par CICS. C'est à dire que l'on peut établir une session entre CICS et ce terminal

	OUTservice 
	Un terminal hors service sous CICS, ne peut plus être acquis par CICS. C'est à dire que CICS refusera toute demande de session avec ce terminal


Mise hors-service d'un terminal : 

· Si il n'y a pas de tâche associée à ce terminal :
La SESSION avec CICS est immédiatement 'RELEASED' (terminée) 

· Une tâche est associée à ce terminal :
Le terminal est dans un état : 'GOING OUT',
La SESSION avec CICS sera 'RELEASED', dès que la tâche en cours sera terminée. 

· Pour canceler la tâche en cours et mettre hors service le terminal, il faut préciser les options OUTservice / PURGE ou FORCEPURGE. On ne peut pas mettre hors-service son propre terminal. 

Remarques : Mettre hors-service un terminal, permet d'interdire l'accès à CICS pour son utilisateur.
Par contre, il peut toujours accéder aux autres applications.

Gestion d'une session avec VTAM 

	CEMT
	S
	TERM(noms)
	ACQ

	
	
	NET(nom VTAM)
	REL

	
	
	ALL
	


	ACQuired 
	Demande d'acquérir une session entre CICS et ce terminal. C'est à dire que ce terminal reçoit la mire CICS.
Si ce terminal est déjà en session avec une autre application, il est alors en état : 'BEING ACQUIRED' sous CICS, c'est à dire qu'il se trouvera automatiquement en session avec CICS, dès que l'utilisateur sortira de l'application en cours.

	RELeased 
	Demande la fin de la session entre CICS et ce terminal. C'est à dire que ce terminal reçoit la mire VTAM.
Si ce terminal est associé à une tâche, il est alors en état 'BEING RELEASED'..


On peut également créer une session entre CICS et un terminal, par commande VTAM: V NET,ACT,ID=nomvtam,LOGON=nom-LU-CICS 

Changement de l'état d' un terminal 

	CEMT
	S
	TERM(noms)
	ATI
	NOATI

	
	
	NET(nom VTAM)
	TTI
	NOTTI

	
	
	ALL
	CRE
	NOCRE


	ATI 
	Met le terminal en état RECEIVE (Automatic Transaction Initialisation)

	TTI 
	Met le terminal en état Transaction (Terminal Transaction Initialisation). Permet l'exécution de transactions sur ce terminal.

	ATI + TTI 
	Met le terminal en état : Transceive Permet la réception de messages routés, et l'exécution directe de transactions.

	CRE 
	Permet la création -automatique d'une session entre ce terminal et CICS, lors d'envoi de messages routés.

	NOCRE 
	Ne permet pas l'acquisition automatique d'une session avec CIC lors d'envoi de messages routés.


· Une imprimante doit être en état 'ATI + NOTTI' 

· Un écran doit être en état : 'ATI + IM' 

· L'état 'NOATI' est un état transitoire, qui permet de protéger momentanément un écran des messages routés (en saisie, par exemple). 

Exemple : 

TER1 en état CRE,
TER2 en état NOCRE.

Ces 2 terminaux sont en session avec TSO.

Sur TER3 : CMSG 'coucou', ROUTE=(TERI,TER2), SEND
Envoi d'un texte 'coucou' à TER1 et TER2.

Dès que TER1 sortira de TSO, une session sera créée avec CICS, et il visualisera immédiatement le message.

Lorsque TER2 sortira de TSO, il n'y aura pas de session avec CICS. L'utilisateur ne visualisera le message, que lorsqu'il demandera par commande une session avec CICS.

	Gestion des tâches


	CEMT
	I
	TAS


Affiche pour toutes les tâches actives : 
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	TAS(nnnnn) 
	Numéro de la tâche, interne à CICS.
Ce numéro est généré séquentiellement par le KCP. (KCP : task Control Program)

	TRA(XXXX) 
	Code de la transaction active.

	FAC(TTTT) 
	Code terminal associé à cette tache.
Ce code est omis, si c'est une tâche aveugle.

	ACT / SUS 
	Indique l'état d'activation de la tâche.
ACT Tâche active.
SUS Tâche suspendue, c'est à dire en attente sur une ressource (tâche en attente de réponse de l'utilisateur ou tâche en attente de déblocage d'un fichier (mise à jour)).

	TER / TAS 
	Indique le type de la tâche.
TERM Tâche associée à un terminal, 95% des taches.
TASK Tâche aveugle, c'est à dire associée à aucun terminal (traitement portant sur des fichiers, sans aucun dialogue avec l'utilisateur).


Affichage d'une liste de tâches en fonction de leurs caractéristiques 

	CEMT
	I
	TAS
	TCLass(nn)

	
	
	
	TRanid(code TS)

	
	
	
	FACility(code TERM)

	
	
	
	ACT / SUS

	
	
	
	TASK / TERM


	TASk (nnnnnn) 
	Liste la tâche de numéro nnnnnn.

	TCLass (nn) 
	Liste les tâches, dont la transaction est de classe 'nn
Il y a 10 classes de transaction, numérotées de 1 à
10. Cette notion permet de former des "familles" de
tâches.

	TRAnid (XXXX) 
	Liste toutes les taches dont la transaction active
est 'xxxx'

	FAC(code) 
	Liste des taches s'exécutant sur le terminal cité.

	ACT / SUS 
	Liste des taches actives ou suspended.

	TASK /TERM 
	Liste des taches associées à un terminal ou non.


Cancelle d'une tâche 

	CEMT
	S
	TA(nnnn)
	PUR

	
	
	ALL
	FOR


Cette commande provoque l'arrêt d'une tache. L'ABEND d'une tâche est nécessaire lorsque celle-ci boucle. 

	PURGE 
	ABEND de la tâche de numéro 'nnnnn'.
PURGE n'est pris en compte que si les données modifiées par cette tâche peuvent être restaurées, (c'est à dire qu'elles doivent être déclarées protégées).

	FORCE 
	ABEND de la tâche de numéro 'nnnnn'.
FORCEPURGE est pris en compte dans tous les cas, que les données modifiées par cette tâche, soient protégées ou non.


L'ABEND d'une tâche peut être différé (DEFERRED), si la tâche est suspendue (exemple : en attente sur un RECEIVE). Elle sera cancelée dès que la tâche réceptionne la réponse de l'utilisateur. 

	Gestion de la PCT


Affichage de l'état d'une transaction 

	CEMT
	I
	TRAN
	(nom1,nom2)

	
	
	
	 ALL


	Nom1 
	Code transaction identifié dans la PCT, 4 caractères.

	TRA(XXXX) 
	Code transaction.

	PRI(nnn) 
	Priorité de la transaction, de 1 à 255 (255 étant le plus prioritaire).

	ENA / DIS 
	Etat de la transaction.
ENAbled : Transaction exécutable.
DISAbled : Transaction non exécutable.


Modification de la priorité : 

	CEMT
	S
	TRAN
	(nom1,nom2)
	PRI(nnn)

	
	
	
	ALL
	


	PRI 
	de 1 à 255 (1 étant la moins prioritaire, 255 la plus prioritaire)


Modification du statut des transactions 

	CEMT
	S
	TRAN
	(nom1,nom2)
	ENA

	
	
	
	ALL
	DIS


	ENAbled 
	Transaction en service.

	DISAbled 
	Transaction hors service,
Le KCP refuse l'exécution d'une transaction DISABLED.
Très utilisé pour provoquer l'arret d'un traitement qui boucle en pseudo-conversationnel.


	Gestion de la PPT


Affichage de l'état d'un programme 

	CEMT
	I
	PROG
	(nom1,nom2)

	
	
	
	ALL


[image: image75.png]figurationMacia_Capt
wwxu A D
I PRe

STATUS: ™ RESULTS - OVERTIPE T0 HODIF
Prog{sAKITEST) Len(0000008) Ass Pro
Res(809) Use(0000080900) Bel Uex
ProgsUSECALL) Len(9000008) Ass Pro
Res(809) Use(0000080000) Bel Uex
ProgAKSDRTTF) Len(8828752) Cob Pro
Res(80) U3e(0000048547) Bel Uex
Prog(AKINAP ) Len( 0000008 Ass Pro
Res(808) U5e(0000080000) Bel Uex
ProgAKISECLA) Len( 000008 Ass Pro
Res(80) Use(0000080300) Bel Uex
Prog(AKISECL) Len( 000008 Ass Pro
Res(809) Use(0000080000) Bel Uex
ProglAKISEC20) Len( 000008 Ass Pro
Res(809) Use(0000080000) Bel Uex
Prog(AKTEST ) Len(a800008) Ass Pro
Res(809) U3e(0000080300) Bel Uex

+ Prog(CALTAY ) Len(9000008) Cob Pro
Res(809) Use(3000080900) Ainy Uex

sesto=c3ec appLID:CIososa]
RESPONSE: NORNAL TINE: 12.17.44 DATE: 11.06.89
7 568 5P 9 156 10 5 11 o

77T





  

	Nom1 
	Nom d'un programme d'application identifié dans la PPT,
1 à 8 caractères.

	PRO(PPPPPPPP) 
	Nom du programme.

	LEN(nnnnnnn) 
	Longueur du programme, s'affiche, s'il a été chargé depuis le démarrage de CICS.

	RES(nnn) 
	Nombre d'utilisations en cours de ce programme.

	USE(nnn) 
	Nombre d'utilisations du programme depuis son chargement.

	PLI COB ASS RPG 
	Langage de base du programme.

	ENA DIS 
	Etat du programme.
ENAbled Programme exécutable.
DISAbled Programme non exécutable.


Affichage d'une liste de programme en fonction de leur caractéristiques 

	CEMT
	I
	PROG
	PLI/COB/ASM/RPG

	
	
	
	LEN(nnn)

	
	
	
	RES(nnn)

	
	
	
	USE(nnn)

	
	
	
	ENA / DIS


	PLI 
	Liste les programmes écrits en PLI

	COB 
	Liste les Programmes écrits en COBOL

	A SM 
	Liste les programmes écrits en ASSEMBLEUR

	RPG 
	Liste les programmes écrits en GAP

	LENgth (nnn) 
	Liste les programmes de taille 'nnn', (en octets)

	REScount (nnn) 
	Liste les programmes qui sont appelés nnn fois

	USEcount (nnn) 
	Liste les programmes qui ont été utilisés nnn fois

	ENA DIS 
	Liste les programmes enabled ou disabled


Modification de l'état d'un programme

Modification du status du programme 

	CEMT
	S
	PROG
	(nom1,nom2)
	DIS

	
	
	
	ALL
	ENA


	ENAbed 
	Programme en service.

	DISAbled 
	Programme hors service, c'est à dire non exécutable.
On met un programme 'DISABLED' par protection, lorsque provoque une abend (boucle, violation mémoire ...


Modification de la version d'un programme 

	CEMT
	S
	PROG
	(nom1,nom2)
	NEW

	
	
	
	ALL
	


	NEWcopy 
	Demande de mettre à jour l'adresse du programme en bibliothèque, dans la PPT.
Ceci est nécessaire, s'il y a catalogage d'une nouvelle version du programme en cours de session CICS. Cette modification est refusée, si le programme est en cours d'utilisation. Dans ce cas-là, le programme est forcé en status 'DISABLED', de façon à interdire à tout utilisateur de le rappeler.


	Gestion de la FCT


Affichage de l'état d'un fichier 

	CEMT
	I
	FILE
	(nom1,nom2)

	
	
	
	ALL
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	Nom1 
	Nom d'un fichier identifié en FCT, 1 à 8 caractères.

	Affiche pour chaque fichier

	DSN(FFFFFFFF) 
	Nom du fichier.

	OPE / CLO 
	Fichier ouvert ou fermé.

	ENA / DIS 
	Etat du fichier. 

ENAbled : fichier accessible sous CICS.

DISAbled : fichier non accessible sous CICS.

	Possiblités de traitements :

	REA 
	Accès permis en lecture ou non.

	UPD 
	Accès permis en mise à jour (UPDATE) ou non.

	ADD 
	Accès permis en ajout d'enregistrements ou non.

	BRO 
	Accès permis en Browsing (pointage + lecture) ou non.

	DEL 
	Accès permis en suppression d'enregistrement ou non.

	EXC 
	Control exclusif (blocage du CI en mise à jour) ou non.


Affichage d'une liste de fichiers en fonction de leur caractéristiques 

	CEMT
	I
	FILE
	nom1
	OPE / CLO

	
	
	
	
	ENA / DIS

	
	
	
	
	REA / NOR

	
	
	
	
	UPD / NOU

	
	
	
	
	ADD / NOA

	
	
	
	
	BRO / NOB

	
	
	
	
	DEL / NOD


	OPEN 
	Liste les fichiers ouverts.

	ENAbled 
	Liste les fichiers en service sous CICS.

	REA 
	Liste les fichiers accédés en lecture.

	UPD 
	Liste les fichiers accédés en mise à jour.

	ADD 
	Liste les fichiers accédés en ajout.

	BROW 
	Liste les fichiers accédés en browsing.

	DEL 
	Liste les fichiers accédés en suppression.


Ouverture Fermeture d'un fichier 

	CEMT
	S
	FILE
	(nom1,nom2)
	OPE

	
	
	
	ALL
	CLO


	


  OPen 

	Demande d'ouverture du fichier sous CICS, provoque la réservation de tous les buffers d'entrée-sortie pour ce fichier.

	


  CLose 

	Demande de fermeture du fichier sous CICS, provoque la libération de tous les buffers d'entrée-sortie de ce fichier.Exemple d'utilisation : 
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	CEMT S FILE(VSAMCLI) CLO 
Permet d'ouvrir ce fichier en BATCH, pour le mettre à jour.
Le temps de la modification BATCH, le fichier n'est plus accessible sous CICS
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	CEMT S FILE(VSAMCLI) OPE


Modification des possibilités de traitement
	CEMT
	S
	FILE
	(nom1,nom2)
	REA / NOR

	
	
	
	ALL
	UPD / NOU

	
	
	
	
	ADD / NOA

	
	
	
	
	BRO / NOB

	
	
	
	
	DEL / NOD


	


  REA 

	Fichiers accédés en lecture.

	


  UPD 

	Fichiers accédés en mise à jour.

	


  ADD 

	Fichiers accédés en ajout.

	


  BROW 

	Fichiers accédés en browsing.

	


  DEL 

	Fichiers accédés en suppression.


	Gestion des fichiers DUMP


Modification de l'état du fichier DUMP
Affichage de l'état du fichier DUMP
	CEMT
	I
	DUMP


Indique si le fichier DUMP est ouvert ou fermé, et quel volume est actif.
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Il existe 2 volumes de fichier DUMP, qui sont utilisés en alterné (DDname (MVS) imposés pour le fichier DUMP)

· DFHDMPA 

· DFHDMPB 

Modification de l'état du fichier DUMP
Ouverture / Fermeture du fichier DUMP
	CEMT
	S
	DUMP
	OPE

	
	
	
	CLO


	OPEN 
	Demande l'ouverture du volume sélectionné.

	CLOse 
	Demande la fermeture du volume actif, permet de l'accéder en batch pour le lister.


SWITCH sur les volumes du fichier DUMP
	CEMT
	S
	DUMP
	SWItch


SWItch 

	Demande de passer sur le deuxième volume
de DFHDMPA à DFHDMPB
de DFHDMPB àDFHDMPA


Demande de SWITCH automatique 

	CEMT
	S
	DUMP
	AUTOswitch

	
	
	
	NOAUtoswitch


	


AUTOswitch

Le DUMP en cours d'impression sera alors repris à son début sur le deuxième volume.

	Gestion de la JCT


Affichage de l'état d'un journal 

	CEMT
	I
	JOUrnal
	(nn,nn)

	
	
	
	ALL


[image: image80.png]STATUST.
Jou(a1)

RESPONSE

RESULTS - DYERTYPE TO NODIFY

it

HaRNAL

DaL(R RERDY

B CURRENT

sesto=c3ac appLID:cIososa]
TINE: 12,5095 DATE: 11.67.89
7 56 8 SFH 9 150 10 5 11 o

[I%E





  

	nn 
	Numéro d'un journal, varie de 1 à 99.
Journal 'Ol' = Journal SYSTEM = le 'LOG'.
Le journal 'Ol' est utilisé par CICS, pour le LOGGIN

	Affiche pour chaque journal :

	JOU(nn) 
	Numéro du journal

	OUT / IN / CLO 
	Type d'ouverture du journal 
OUT OUTPUT : Fichier ouvert en sortie de CICS.
IN INPUT : Fichier ouvert en entrée de CICS.
CLO CLOSED : Fichier fermé.


Modification de l'état d'un journal 

	CEMT
	S
	JOUrnal
	(nn,nn)
	IN
	SW

	
	
	
	ALL
	OUT
	

	
	
	
	
	CLO
	

	
	
	
	
	LEA
	


	nn 
	Numéro du journal sur lequel porte la modification.

	INput 
	Ouverture du journal en lecture.

	OUTput 
	Ouverture du journal en écriture.

	CLOsed 
	Fermeture du journal, si le journal est un fichier bande, elle est rembobinée par défaut.

	CLO LEAve 
	Fermeture du journal, sans rembobinage de la bande.

	SWItch 
	Demande de passer sur le 2ème volume.
Les fichiers journaux peuvent avoir deux volumes, ceci es surtout utilisé pour le journal '01'


Les DDname (MVS) sont imposés pour le LOG :
· DFHJ01A 

· DFHJ01B 

	Gestion de la DCT


Affichage de l'état de la QTD
	CEMT
	I
	TDQUEUE
	(nom1,nom2)

	
	
	
	ALL
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Nom1 

	Nom d'une QTD identifiée en DCT, 4 caractères.

	Affichage pour chaque QTD


TDQ(DDDD) 

	Nom de la QTD.


IND / EXT 

	Type de la QTD :
IND : QTD INTRA-PARTITION (interne à CICS)
EXT :QTD EXTRA-PARTITION (externe à CICS)


OPE / CLO 

	QTD EXTRA ouverte ou fermée.


ENA / DIS 

	Etat de la QTD. 
ENAbled : QTD accessible sous CICS.
DISAbled : QTD non accessible sous CICS.


Modification de l'état d'une QTD
Modification du Status d'une QTD
	CEMT
	S
	TDQUEUE
	(nom1,nom2)
	ENA

	
	
	
	ALL
	DIS


ENAbled 

	QTD accessible sous CICS.


DISAbled 

	QTD inaccessible sous CICS.
Si la QTD EXTRA est ouverte, elle le reste : les buffers sont conservés en mémoire.Ouverture / Fermeture d'une OTD EXTRA-PARTITION 




	CEMT
	S
	TDQUEUE
	(nom1,nom2)
	OPE

	
	
	
	ALL
	CLO


OPEN 

	Demande d'ouverture du fichier sous CICS, provoque la réservation de tous les buffers d'entrée-sortie pour cette QTD.


CLOse 

	Demande de fermeture du fichier sous CICS, provoque la libération de tous les buffers d'entrée-sortie de cette QTD.


	Gestion de la communication CICS - VTAM


Affichage de l'état du buffer 

	CEMT
	I
	VTAM
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	  OPE / CLO 


	
	OPE buffer ouvert.
CLO buffer fermé.


Le buffer ACB (Access method Control Block), est ouvert systématiquement au démarrage de CICS, et fermé automatiquement à l'arrêt de CICS.  

Il est nécessaire d'ouvrir l'ACB, lorsque CICS a été lancé avant VTAM. Lorsqu'il y a fermeture de l'ACB, CICS et VTAM sont toujours actifs, mais il n'y a pas de communication possible entre eux, ce qui se traduit par une impossibilité de lancer des traitements à partir de terminaux.
Toutefois, on peut toujours accéder à CICS à partir du pupitre. 

Modification de l'état du buffer 

	CEMT
	S
	VTAM
	OPE

	
	
	
	CLO

	
	
	
	IMM

	
	
	
	FOR

	  OPEN 

	Ouverture du buffer de communication.

	  CLOsed 

	Pas de nouvelle initialisation de tache possible, attente de la fin normale des tâches en cours, et déconnexion des terminaux (RELEASE), puis fermeture du buffer de communication avec VTAM.

	  IMMclose 

	Pas de nouvelle initialisation de tache possible,
cancelle des tâches en cours, et déconnexion de tous les écrans, puis fermeture du buffer de communication avec VTAM.

	  FORceclose 

	Pas de nouvelle initialisation de tàche possible, cancelle des tâches en cours, et déconnexion de tous les écrans, fermeture du buffer de communication avec VTAM. A n'utiliser, que lorsque l'option 'IMMclose' n'est pas prise en compte.


Exemple d'utilisation : 

· CEMT S VTAM CLO : CICS est toujours vivant 

· CEMT S VTAM OPE : évite l'arrêt et le redémarrage de CICS. 

	SIGN-ON


	CESN
	NAME=nom
	,PS=mot de passe


CESN est une transaction, qui permet à CICS d'identifier un utilisateur. On dit que l'utilisateur se signe. 

· NAME=nom Nom de l'utilisateur CICS identifié dans la SNT, 1 à 20 caractères. 

· PS=mot-passe Mot de passe associé à ce nom d'utilisateur en SNT 1 à 4 caractères. 

CESN est une transaction conversationnelle, si les paramètres NAME et PS sont omis, CESN les demande par menu.
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Un utilisateur non signé a accès à toutes les transactions de code sécurité TRANSEC=1, et à toutes les ressources de code sécurité RSL=PUBLIC.

	SIGN-OFF


	CESF LOGOFF


CESF est une transaction, qui provoque un 'SIGN-OFF' de CICS. C'est à dire que l'utilisateur demande à ne plus être identifié explicitement par CICS.

· LOGOFF génère une déconnection de CICS, et donc un retour à VTAM. 

Exemple :
	SNT
	nom=OPE1
pw =01
SCTYKEY=(1,2,64)
RSLKEY =(2,3,24)
	nom=OPE2
pw =02
SCTYKEY=(1,2)
RSLKEY =(1,2,3,4,5,6,11,12,13,20,23)

	PCT
	code=TSO1
pgm =TSO1P1
TRANSEC=1
RSLC=NO
	code=TS02
pgm =TS02P1
TRANSEC=2
RSLC=YES
	code=TS03
pgm =TS03P1
TRANSEC=64
RSLC=NO

	FCT
	nom=FIC1
RSL=24
	nom=FIC2
RSL=0
	nom=FIC3
RSL=PUBLIC


Imaginons   que TSO1, TS02 et TS03 demandent à lire les 3 fichiers.
Résultats : 

Lorsque l'utilisateur non signé : 

	TSO1
	exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : autorisée

	
	Lecture FIC2 : autorisée

	
	Lecture FIC3 : autorisée


	TSO2
	Exécution refusée


	TSO3
	Exécution refusée


Si 'CESN NAME=OPE1 PS=01' : 

	TSO1
	Exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : autorisée

	
	Lecture FIC2 : autorisée

	
	Lecture FIC3 : autorisée

	TSO2
	Exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : autorisée

	
	Lecture FIC2 : refusée

	
	Lecture FIC3 : autorisée

	TSO3
	Exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : autorisée

	
	Lecture FIC2 : autorisée

	
	Lecture FIC3 : autorisée


Si 'CESN NAME=OPE2 PS=02' : 

	TS01
	Exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : autorisée

	
	Lecture FIC2 : autorisée

	
	Lecture FIC3 : autorisée

	TS02
	Exécution autorisée

	
	Lecture FIC1 : refusée

	
	Lecture FIC2 : refusée

	
	Lecture FIC3 : autorisée

	TS03
	Exécution refusée


	Arrêt de CICS


Arrêt normal-controlé
	CEMT
	P
	SHUT


· Pas de nouvelle initialisation de taches possibles. 

· Attente de la fin normale des tâches en cours. 

· Exécution automatique des programmes cités en 'PLT' FINAL, (Program Load Table). 

· Fermeture automatique de tous les fichiers ouverts. Prise de statistiques. 

· Prise de "photographie du système" : 'WARM KEYPOINR, qui consiste à enregistrer sur le fichier 'RDS' (Restart Data Set) l'état des tables de CICS et les différents pointeurs sur les fichiers internes à CICS. 

· Fermeture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 

· Fin de CICS. 

Durant l'arrêt de CICS, il est encore possible d'exécuter les transactions systèmes (CEMT) et les transactions citées dans la table 'XLT' (XLT : transaction load table).
Un arrêt contrôlé doit être suivi d'un démarrage à chaud : 'WARM START'. 

Arrêt normal non-contrôlé 

  

	CEMT
	P
	SHUT
	IMM


· Pas de nouvelle initialisation de tâches possibles. 

· Cancel automatique des tâches en cours. 

· Pas d'exécution des programmes cités en 'PLT'. 

· Fermeture automatique de tous les fichiers ouverts. 

· Prise de statistiques. 

· Pas de prise de "photographie du système". (depuis Release 1.6) 

· Fermeture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 

· Fin de CICS. 

Un arrêt non contrôlé doit être suivi d'un démarrage avec BACKOUT général
'ENERGENCY RESTART. 

Paramètres de la commande d'arrêt 

  

	CEMT
	P
	SHUT
	XLT(xx)

	 
	 
	 
	PLT(pp)

	 
	 
	 
	DUMP


	· XLT(xx) 
	Permet d'overrider le nom de la table XLT citée dans la SIT, DFHXLTxx sera alors prise en compte. 
XLT : transaction load table, liste de transactions qu'il est possible d'exécuter, bien que J'arrêt ait été requis.
La table XLT est facultative.

	· PLT(pp) 
	Permet d'overrider le nom de la table PLT citée dans la SIT,
DFHPLTpp sera alors prise en compte.
PLT : Program Load Table, liste de programmes exécutés automatiquement en fin de session CICS.

	· DUMP 
	Demande d'un DUMP de l'espace CICS, en fin de session.


Tableau récapitulatif 

  

	 
	Arrêt Normal
	Arrêt Immédiat
	Abend de CICS

	Lancé par
	CEMT P SHUT
	CEMT P SHUT IMMEDIATE
	Problème système

	Attente de fin
des tâches actives
	OUI
	NON
	NON

	Exécution des prog.
cités en 'PLT" final
	OUI
	NON
	NON

	Possibilité d'exec
des transactions
citées en "XLT"
	OUI
	NON
	NON

	Fermeture des
fichiers de "FCT"
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture des
journaux de 'JCT"
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture du
fichier 'DFHTENT'
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture du
fichier 'DFHINTRA'
	OUI
	OUI
	NON

	Prise de
Statistiques
	OUI
	OUI
	NON

	Photographie CICS
(fichier RDS) WARM KEYPOINT
	OUI
	NON (depuis 1.6)
	NON

	Démarrage
	WARM START
	EMERGENCY
	EMERGENCY


Recommandation d'utilisation : 

  

· CMSG 'ARRET DE CICS DANS 10 minutes', ROUTE=ALL,SEND 

· 10 minutes plus tard :
CEMT S TAS FOR ALL
ABEND de toutes les taches actives sous CICS 

· CEMT S TER OUT ALL
Mise hors service de tous les terminaux sous CICS 

· CEMT P SHUT
Arrêt controlé de CICS. 

· Il faut générer un arrêt normal contrôlé du système, afin de pouvoir démarrer en : 'WARM START'. Mais quelquefois, celui-ci ne se termine pas, et on est alors dans l'obligation de provoquer un arrêt immédiat. 

· Ceci ne se produit pas, lorsqu'il n'y a aucune tache active, lors du lancement de l'arrêt normal controlé. 

	La vie d’une tâche


	Déroulement d'une tâche


Création d'une tâche : 
1. VTAM transmet l'information "TRAI" saisie par l'utilisateur, au TCP. 

2. TCP transmet l'information "TRAI", au KCP. 

3. KCP vérifie en PCT : code "TRAI" existant, de status 'ENABLED'. 

4. KCP crée une tâche (TCA) : nom de la tâche "TRAITER1", priorité de la tâche ... 
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Gestion du 1er programme de la tâche :
1. KCP transmet au PCP le nom du 1er programme de la transaction, (cité en PCT). 

2. PCP vérifie en PPT : nom "TRAIPRO1" existant, de status 'ENABLED'. 

3. PCP charge le programme en mémoire (s'il n'y est pas déjà), et met à jour le poste correspondant en PPT. 
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Envoi d'une map : 

1. Le programme demande à envoyer une map. 

2. BMS initialise la TIOA et passe la main au TCP. 

3. TCP transmet à VTAM le message à envoyer. 

4. VTAM gère l'entrée-sortie physique (envoi à 'LU01TER1'). 
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Lecture sur un fichier : 

1. Le programme demande à lire une information sur le fichier 'CLIENT'. 

2. FCP vérifie en FCT : nom 'CLIENT cité, de status 'ENABLED' et ouvert. 

3. FCP transmet à VSAM la demande d'entrée-sortie. VSAM entrée-sortie physique. 
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Fin de la tâche :
1. Le programme demande par instruction, la fin du traitement. 

2. KCP libère la TCA, (la tâche n'existe plus). Le programme est conservé en mémoire, mais n'est plus associé au terminal. La session (VTAM) entre le terminal LU01TER1 et CICS est toujours active. 

3. Le terminal TER1 est libre sous CICS, pour toute autre transaction. 
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	Démarrage de CICS

	START=COLD


Démarrage à froid 


	· Exécution du programme 'DFHSIP' (System Initialisation Program) : 
Balayage de la SIT (System Initialization Table), qui contient la liste de tout les programmes et tables de CICS à charger. 
Chargement du NOYAU de CICS, à partir de la bibliothèque des programme exécutables. 
Ouverture des fichiers déclarés en 'FCT' : OPEN=INITIAL. 
Ouverture des fichiers 'DFHTEMP'(QTS) et 'DFHINTRA' ou 'DFHNTRA' (QTD') avec réinitialisation complète de ces 2 fichiers. 
Balayage de la PPT. 
Chargement des programmes résidents en mémoire (fin du NOYAU). 
Ouverture des fichiers journaux cités en 'JCT' : OPEN=INITIAL. 

	· CICS est VIVANT. 
Exécution automatique des programmes cités en 'PLT' INITIAL, (Program Load Table). 
Ouverture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 

	START=WARM


Démarrage à chaud 

	· Exécution du programme 'DFHSIP' (System Initialization Program) 
Balayage de la SIT (System Initialisation Table), qui contient la liste de tous les programmes et tables de CICS à charger. 
Chargement du noyau de CICS :
  Programmes chargés à partir de la bibliothèque.
  Tables chargées à partir du fichier RDS (Restart Data Set), (le RDS  contient la photographie du système en arrêt normal). 
Ouverture des fichiers déclarés en 'FCT' : OPEN. 
Ouverture des fichiers 'DFHTEMP'(QTS) et 'DFHINTRA' ou 'DFHNTRA' (QTD), avec reconstitution des pointeurs en mémoire à partir du RDS. 
Balayage de la PPT. 
Chargement des programmes résidents en mémoire (fin du noyau). 
Ouverture des fichiers journaux cités en 'JCT : OPEN. 

	· CICS est vivant. 
Exécution automatique des programmes cités en 'PLT INITIAL, (Program Load Table). 
Ouverture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 


Démarrage avec BACKOUT général 

	START=EMER


L'EMERGENCY RESTART est un démarrage à FROID, suivi d'un BACKOUT GENERAL. 

	· Exécution du programme 'DFHSIP' (System Initialisation Program)
Balayage de la SIT (System Initialization Table), qui contient la liste de tous les programmes et tables de CICS à charger.
Chargement du noyau de CICS, à partir de la bibliothèque des programmes exécutables.
Lecture arrière du 'LOG' pour backout général des fichiers protégés, en cours de modification, lors de l'abend CICS :
Backout des fichiers permanents (FCT : LOG=YES)
Backout des QTD INTRA (DCT:DESTRCV=LG)
Backout des QTS AUXILIARY (citées en TST RECOVERY)
Ouverture des fichiers déclarés en 'FCT' : OPEN=INITIAL
Ouverture des fichiers 'DFHTEMP' (QTS) et 'DFHINTRA' ou 'DFHNTRA' (QTD), Balayage de la PPT.
Chargement des programmes résidents en mémoire (fin du noyau).
Ouverture des fichiers journaux cités en 'JCT' : OPEN=INITIAL. 

	· CICS est vivant; envoi d'un message au pupitre :
"DFHI588: IS START-UP TO BE CONTINUED ?"
"DFH1588: reply GO or CANCEL"
réponse : 'GO'
Exécution automatique des programmes cités en 'PLI' INITIAL, (Program Load Table).
Ouverture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'.
réponse : 'CANCEL'
Arrêt contrôlé de CICS. 


Démarrage automatique 

Le démarrage automatique génère : 

	· un démarrage à CHAUD 

	· ou un démarrage en EMERGENCY 


Le type du démarrage est choisi par CICS en fonction du type de l'arrêt de la précédente session CICS. 

  

	Type d'arrêt CICS
	START=AUTO

	Arrêt normal controlé (CEMT P SHUT)
	Démarrage à CHAUD

	Arrêt normal non controlé (CEMT P SHUT IMM)
	Démarrage en EMER

	ABEND de CICS
	Démarrage en EMER


Paramètrage de CICS 

Les composants CICS 

Le noyau de CICS est constitué :

· d'un ensemble de programmes, ayant comme nomenclature DFHxCPzz

· DFH, étant un préfixe imposé pour les noms de programmes CICS. 

· X étant la première lettre de l'objet CICS géré par ce programme 

· C étant la première lettre de Control, 

· P étant la première lettre de Program.
Exemple : DFHFCP est le programme de gestion des fichiers permanents : File Control Program. 

· zz étant un suffixe permettant d'identifier la version souhaitée du programme.
Exemple : DFHFCP5$ , version du FCP gérant les fichiers VSAM. 

· D'un ensemble de tables, ayant comme nomenclature DFHxCTyy 

· DFH, étant un préfixe imposé pour les noms de tables CICS. 

· X étant la première lettre des objets CICS gérés par cette table,  

· C étant la première lettre de Control, 

· T étant la première lettre de Table.
Exemple : DFHFCT , table des définitions des fichiers
permanents, File Control Table. 

· yy étant un suffixe permettant d'identifier la version souhaitée de la table. Ce préfixe est choisi par J'équipe système qui écrit les définitions des objets, et peut donc avoir plusieurs versions. 

Le choix du paramètrage de CICS, se fait systématiquement à chaque type de démarrage, par le 'DFHSIP' (System Initialisation Program) dans la table 'DFHSIT' (System Initialisation Table). 

Type du démarrage de CICS 

START=COLD / START=WARM / START=EMER / START=AUTO 

  

	· START=COLD 
	démarrage à froid

	· START=WARM 
	démarrage à chaud, sauf pour les tables déclarées XCT = YES / yy, COLD

	· START=EMER 
	démarrage en EMERGENCY, c'est à dire avec backout général, sauf pour les tables déclarées.
XCT = YES / yy, COLD

	· START=AUTO 
	démarrage à CHAUD ou en EMERGENCY, suivant le type de l'arrêt de la précédente session de CICS. 
Démarrage à CHAUD, si arrêt normal controlé. 
Démarrage en EMERGENCY, sinon.

	· START=(COLD/WARM/
EMER/AUTO,ALL) 
	Le paramètre ALL impose un type de démarrage pour toutes les tables, quel que soit leur paramétrage dans la 'SIT'


Tableau récapitulatif 
	  Type de démarrage
	XCT=YY/YES
	XCT=(YY/YES,COLD)

	START=COLD
	XCT démarrée à froid
	à froid

	START=COLD,ALL
	XCT démarrée à froid
	à froid

	START=WARM
	XCT démarrée à chaud
	à froid

	START=WARM,ALL
	XCT démarrée à chaud
	à chaud

	START=EMER
	XCT démarrée en emer
	à froid

	START=EMER,ALL
	XCT démarrée en emer
	en emer


JCL MVS de démarrage de CICS 

JOB de lancement : Peut être un job batch, ou une procédure lancée par 'START'

//NOMJOB JOB
//NOMSTEP    EXEC PGM=DFHSIP<,PARM=Ipl,p2, ...SI/CN/.END'>
//STEPLIB      DD DSN=cics.loadlib,DISP=SHR....
//SYSIN        DD DSN=cics.source(param),DISP=SHR
//DFHRPL      DD  DSN=cics.loadlib1,DISP=SHR
//                DD DSN=cics.loadlib2,DISP=SHR....
//DFHNTRA    DD DSN=cics.qtdintra,DISP=SHR
//DFHTEMP   DD DSN=cics.qtsauxi,DISP=SHR
//DFHDMPA   DD DSN=cics.dumpv1,DISP=SHR
//DFHDMPB   DD DSN=cics.dumpv2,DISP=SHR
//DFHJOIA    DD DSN=cics.journ1v1,DISP=SHR
//DFHJ01B    DD DSN=cics.journ2v2,DISP=SHR
//CLIENT      DD DSN=vsam.client.1,DISP=SHR

	· Nomjob 
	Utilisé au pupitre, afin de pouvoir passer des commandes CICS F nomjob , CEMT I TAS ...

	· DHFSIP 
	(System Initialization Program), programme qui charge le noyau de CICS. Pour cela recherche en bibliothèque le membre DFHSIT (System Initialization Table) qui contient le paramétrage de CICS.

	· PARM=(p1,p2) 
	Permet d'overrider les paramètres de la 'SIT'.

	· DFHxxx 
	Chaînage des bibliothèques contenant les programmes d'applications utilisateurs, les fichiers systèmes de CICS.

	· CLIENT 
	Description des fichiers utilisateurs


Paramètres d'overrides 

Il est possible de modifier les informations suivantes de la 'SIT', grâce au paramètre 'PARM' de la carte EXEC : 
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	START=(WARM/COLD/EMER/AUTO/<,ALL>), modification du type de démarrage.
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	SIT=xx, modification du nom de la SIT : 'DFHSITxx'.
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	xCP=zz, / xCP=, / XCP=NO, modification de la version d'un module CICS.
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	xCT=(zz<,COLD>), / xCT=, / XCT=NO, modification de la version d'une table CICS.
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	SI / CN / END, clôture les paramètres donnés par 'PARM'. 

· SI : recherche d'une liste de paramètres dans le fichier 'SYSIN', cette liste doit cloturée par '.END'. 

· CN : demande d'une suite de paramètres au pupitre, 'DFHSIP' reste en lecture sur le pupitre, jusqu'à la saisie de : '.END'. 

· END : indique la fin des paramètres d'overrides au 'DFHSIP'. 


	Arrêt de CICS


Arrêt normal-controlé
	CEMT
	P
	SHUT


· Pas de nouvelle initialisation de taches possibles. 

· Attente de la fin normale des tâches en cours. 

· Exécution automatique des programmes cités en 'PLT' FINAL, (Program Load Table). 

· Fermeture automatique de tous les fichiers ouverts. Prise de statistiques. 

· Prise de "photographie du système" : 'WARM KEYPOINR, qui consiste à enregistrer sur le fichier 'RDS' (Restart Data Set) l'état des tables de CICS et les différents pointeurs sur les fichiers internes à CICS. 

· Fermeture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 

· Fin de CICS. 

Durant l'arrêt de CICS, il est encore possible d'exécuter les transactions systèmes (CEMT) et les transactions citées dans la table 'XLT' (XLT : transaction load table).
Un arrêt contrôlé doit être suivi d'un démarrage à chaud : 'WARM START'. 

Arrêt normal non-contrôlé 

  

	CEMT
	P
	SHUT
	IMM


· Pas de nouvelle initialisation de tâches possibles. 

· Cancel automatique des tâches en cours. 

· Pas d'exécution des programmes cités en 'PLT'. 

· Fermeture automatique de tous les fichiers ouverts. 

· Prise de statistiques. 

· Pas de prise de "photographie du système". (depuis Release 1.6) 

· Fermeture du buffer de communication avec VTAM : 'ACB'. 

· Fin de CICS. 

Un arrêt non contrôlé doit être suivi d'un démarrage avec BACKOUT général
'ENERGENCY RESTART.
Paramètres de la commande d'arrêt 

	  CEMT
	P
	SHUT
	XLT(xx)

	 
	 
	 
	PLT(pp)

	 
	 
	 
	DUMP


	· XLT(xx) 
	Permet d'overrider le nom de la table XLT citée dans la SIT, DFHXLTxx sera alors prise en compte. 
XLT : transaction load table, liste de transactions qu'il est possible d'exécuter, bien que J'arrêt ait été requis.
La table XLT est facultative.

	· PLT(pp) 
	Permet d'overrider le nom de la table PLT citée dans la SIT,
DFHPLTpp sera alors prise en compte.
PLT : Program Load Table, liste de programmes exécutés automatiquement en fin de session CICS.

	· DUMP 
	Demande d'un DUMP de l'espace CICS, en fin de session.


Tableau récapitulatif 

  

	 
	Arrêt Normal
	Arrêt Immédiat
	Abend de CICS

	Lancé par
	CEMT P SHUT
	CEMT P SHUT IMMEDIATE
	Problème système

	Attente de fin
des tâches actives
	OUI
	NON
	NON

	Exécution des prog.
cités en 'PLT" final
	OUI
	NON
	NON

	Possibilité d'exec
des transactions
citées en "XLT"
	OUI
	NON
	NON

	Fermeture des
fichiers de "FCT"
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture des
journaux de 'JCT"
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture du
fichier 'DFHTENT'
	OUI
	OUI
	NON

	Fermeture du
fichier 'DFHINTRA'
	OUI
	OUI
	NON

	Prise de
Statistiques
	OUI
	OUI
	NON

	Photographie CICS
(fichier RDS) WARM KEYPOINT
	OUI
	NON (depuis 1.6)
	NON

	Démarrage
	WARM START
	EMERGENCY
	EMERGENCY


Recommandation d'utilisation :   

· CMSG 'ARRET DE CICS DANS 10 minutes', ROUTE=ALL,SEND 

· 10 minutes plus tard :
CEMT S TAS FOR ALL
ABEND de toutes les taches actives sous CICS 

· CEMT S TER OUT ALL
Mise hors service de tous les terminaux sous CICS 

· CEMT P SHUT
Arrêt controlé de CICS. 

· Il faut générer un arrêt normal contrôlé du système, afin de pouvoir démarrer en : 'WARM START'. Mais quelquefois, celui-ci ne se termine pas, et on est alors dans l'obligation de provoquer un arrêt immédiat. 

· Ceci ne se produit pas, lorsqu'il n'y a aucune tache active, lors du lancement de l'arrêt normal controlé. 

	Les tables de CICS


Généralités
Il est nécessaire de définir à CICS son environnement de travail.

· Les programmes ; 

· Les fichiers ; 

· Les transactions ; 

· Les terminaux. 

Il y a 3 façons pour effectuer ces définitions :

· En utilisant des macros-instructions batch ; 

· En utilisant la transaction CEDA ; 

· En utilisant l'installation automatique ; 

· C'est dans la SIT qu'il est nécessaire de spécifier le mode de définition choisi. 

Les macros-instructions
Les définitions sont faites dans des programmes assembleur.
Ceux-ci doivent être compilés et link-edités.

Pour valider ces définitions, il sera nécessaire de redémarrer CICS.
Cette méthode ne permet donc pas de valider immédiatement les modifications apporter à l'environnement de CICS.
Dans un CICS d'exploitation, il faut attendre le soir pour valider les nouvelles définitions.

Avantages :
· Toutes les ressources (terminal, programmes, fichiers et transactions peuvent être définies par cette méthode. 

Inconvénients :
	[image: image94.png]



	Assemblage, et link-edit, donc temps CPU.
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	Modification différée de l'environnement, avec obligation d'arrêter cics.


	CEDA


La transaction CEDA permet d'effectuer des définitions d'objets CICS de façon dynamique.

CICS reste actifs pendant la validation des modifications.

Les définitions faites par CEDA sont stockées sur un fichier, le CSD, (Cics System Definition file). 
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Avantages : 

· Pas d'assemblage, ni de link-edit, donc gain de temps CPU. 

· Modification dynamique et immédiate de l'environnement, sans devoir arrêter CICS. 

· Meilleure gestion des erreurs, car CEDA est une transaction interactive. 

· Stockage des définitions sur un fichier spécial, le CSD. 

Inconvénients :
· Seules les ressources de type terminal, programmes et transactions peuvent être définies par CEDA. 

Définition automatique :
CICS est capable d'effectuer des définitions automatiques ; c'est l'AUTO-INSTALL

	Abends - Sécurité active - Intégration


Généralités 

Consultation de fichiers 

Aucun problème de sécurité. En cas d'interruption du traitement, il suffit de le reprendre au début : les données n'ont pas été modifiées.  

Modification de fichiers   

Problème de sécurité.  

En cas d'interruption du traitement, il faut restaurer les données à l'état initial, avant modification : BACKOUT. C'est à dire faire comme si le traitement interrompu n'avait jamais eu lieu.

Pour pouvoir réaliser un BACKOUT, il faut conserver les images des informations avant modification.

Types d'interruption 

· ABEND CICS
Due à un problème CICS (violation mémoire), 
Un cancel du système d'exploitation (VSE, MVS, VM)
Une erreur HARD. 
Une panne de courant. 

Toutes les tâches en cours d'exécution sont brutalement interrompues, le BACKOUT ne pourra s'effectuer qu'au redémarrage de CICS. 

· ABEND d'une tâche 
Due à une erreur de programmation. 
un ABEND généré par CICS (DTIMOUT, RTIMOUT ...)
Une violation mémoire. 


La tâche est brutalement interrompue, mais CICS est toujours vivant, le BACKOUT peut donc être effectué immédiatement. 

Partage des ressources en modification
En cas d'abend de la tache MAJ1TER1, il va y avoir backout de l'information modifiée, soit restauration à l'état de début de 'MAJ1TER1'.

La modification de 'MAJ2TER2' serait donc perdue. En fait l'information est bloquée jusqu'en fin de tâche, lorsque le fichier est déclaré protégé en FCT.

Donc 'MAJ2TER2' ne pourra accéder en modification à l'information du fichier que lorsque 'MAJ1TER1' sera terminée.
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La sécurité se paye en temps d'attente supplémentaire ... 

Blocage sur les fichiers VSAM
Toute demande de modification sur un fichier permanent provoque le 'CONTROL EXCLUSIF'.

C'est à dire le blocage du CI (Control Interval) contenant l'information à modifier. Ce blocage ne dure que le temps de la modification.

Pour qu'un fichier soit protégé en 'BACKOUT', il faut le préciser en FCT avec LOG=YES.

Dans ce cas-là, toute modification sur ce fichier entraîne outre le 'Control Exclusif', le blocage de l'information (enregistrement) modifiée, et ce jusqu'en fin de tâche. Ce qui permet de conserver la cohérence des données en cas de 'BACKOUT'.

Abend CICS  

En cas de plantage de CICS, il faut le redémarrer en provoquant un backout général.

Pour cela, CICS gère un 'LOGGING' sur le 'JOURNAL01', appelé également 'JOURNAL SYSTEM' ou 'LOG'. 

Le LOGGING, c'est la sauvegarde des informations avant modification sur le LOG pour tous les fichiers déclarés 'LOG=YES' en FCT. 

Le 'LOG' est donc utilisé lors du backout général, pour toutes les données protégées qui étaient en cours de modification, lors de l'ABEND de CICS.

ABEND d'une tâche  

En cas d'ABEND de tâche, il y a un 'BACKOUT DYNAMIC' effectué automatiquement, si cette transaction a été déclarée en PCT :

· DTB=YES (Dynamic Transaction Backout)
Toute modification sur un fichier protégé (LOG=YES), par une transaction définie DTB=YES, provoque un 'LOGGING mémoire'.  

· LOGGING mémoire = sauvegarde des informations avant modification en mémoire, pour les fichiers déclarés 'LOG=YES' en FCT.  

· Cette sauvegarde mémoire est donc utilisée lors du backout, pour toutes les données protégées en cours de modification par la tâche en ABEND. 

En cas de modification d'une ressource protégée (LOG=YES), par une transaction dynamiquement backoutable (DTB=YES), il y a DOUBLE LOGGING, soit : 

· sauvegarde sur le 'LOG', 

· et sauvegarde en mémoire, de la même information. 

PRINCIPAUX CODES ERREUR CICS
	· AEIA à AE19 et AEYA à AEY3 
	Tous ces codes erreur de CICS correspondent à des conditions non testées dans les programmes. Par exemple, traitement d'un fichier non ouvert, clé non trouvée, nom de terminal invalide.

	· AEY7 
	Tentative d'accès à une ressource protégée. 

	· AFCA 
	Tentative d'accès à un fichier DISABLED. 

	· AICA 
	Transaction ne rendant pas la main à CICS au bout d'un certain temps.
Problème probablement du à une boucle.

	· AKCS 
	Demande d'accès à une ressource déjà utilisée par une autre tâche. (DTIMOUT) 

	· AKCT 
	Temps de réponse de l'utilisateur trop long en conversationnel  (RTIMOUT).

	· APCT 
	Tentative d'accès à un programme disabled. 

	· ASRA 
	Problème lors de l'exécution d'un programme, par exemple calcul sur des zones non numériques. 

	· ATCH 
	Transaction purgée par la commande CEMT. 
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